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20 Jahre WG GLOBAL 
  

Wow ð Schon 20 Jahre! 

 

Am 16 Dezember 2004 trafen Xiao Hui Yang und ich in Shanghai die 

Entscheidung zur Gr¿ndung von WG Global.  

Nach achtzehn Jahren Tªtigkeit in der Loss Prevention Branche, zuletzt als 

Sales & Marketingdirektor war mir der GroÇkonzern zu unbeweglich und 

zu wenig kundenorientiert geworden.  

 

Xiao und WG Security Products Inc. hatten bereits eigene Fabriken in 

Shanghai und ein leistungsfªhiges Produkt mit viel Potential. Ich kannte 

den Markt. Wir waren uns schnell einig und sind es auch 20 Jahre spªter. 

WG GLOBAL ist unternehmergef¿hrt, Entwicklung im Dialog mit den 

Kunden, flexibel, lºsungsorientiert und wir leben Handschlagqualitªt.  

 

Entstanden sind daraus zum Beispiel:  

Ł Unsichtbare Warensicherung, 

Ł kosteneffiziente Fernwartung via WiFi, 

Ł Selbstauslºsende Hochsicherheits-Etiketten  

Ł RFID-Applikationen aus eigener Produktion.  

 

Von den reinen Anbietern f¿r unsere eigene Warensicherung haben wir 

uns zum Systemhaus f¿r SMART TECHNOLOGY SOLUTIONS weiterentwickelt: 

 

Ł Video-Management Lºsungen 

Ł KI-basierte Video Analytik Lºsungen 

Ł Prªsentationssysteme  

Ł Public-Signage Systeme 

Ł Batterielose ESL-Systeme 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir versuchen stªndig weiter zu lernen, um gemeinsam mit unseren 

Kunden praxisorientierte Lºsungen zu finden, die in der Benutzung besser, 

schneller und letztendlich auch effizienter sind.  

 

Viele renommierte Unternehmen, nicht nur in unseren Kernlªndern 

Deutschland und ¥sterreich, sondern in ganz Europa und dar¿ber hinaus 

arbeiten seither mit WG-Systemlºsungen und vertrauen unseren 

erfahrenen Beratern und Projektmanagern oder unseren Lºsungspartnern 

in ¿ber 60 Lªndern.  

 

Ein herzliches Danke, f¿r 20 Jahre Vertrauen.  

Schºne Gr¿Çe 

 

  

Anton Kaltenleitner 

Geschªftsf¿hrer / Vice President WG Global  

 

 

 
Ein Video sagt mehr als 1000 Worte. ð  

 WG Portfolio in 3 Minuten: https://youtu.be/0tsKibUxDUE 

 

  

https://youtu.be/0tsKibUxDUE
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SMART TECHNOLOGY SOLUTIONS  

Fehlalarmfreie* Warensicherung mit WiFi reduziert nachhaltig 

Inventurdifferenzen durch Ladendiebstahl und unterst¿tzt das 

Verkaufspersonal durch sichere Verkaufsatmosphªre, schnelles Handling 

und zuverlªssige Detektion.  

WiFi-Fernwartung ist ohne Zusatzinvestition mºglich und hilft, wenn doch 

einmal ein technisches oder ein Anwendungs-Problem auftreten sollte.  

 

 

4 Unsichtbare Warensicherung 

6 WiFi - Floor Guard Hybrid 

9 WiFi - Sky Guard 

12 WiFi - Floor Guard 

15 WiFi - Floor Loop 

 

20 Sichtbare Warensicherung 

21 WiFi - Premier & Premier Pro Guard  

25 WiFi - Ad Guard & Ad Guard XL 

 

32 WAVE - High Security Warensicherungs-Etiketten 

34 WAVE - Band.it Tag 

35 WAVE - Lanyard Tag 

36 WAVE - Pebble Tag 

37 WAVE - Ninja Plus Tag 

38 WAVE - ¥ffner 

41 WAVE - Remote Alarm  

42 WAVE - Produktcode ¦bersicht 

 

45 Konventionelle Etiketten 

 

59 Kassenzubehºr 

70 System- und Alarmzubehºr 

 

77 Fernwartung 
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I N V I S I B L E  
is visibly better.  

UNSICHTBARE WARENSICHERUNG 

Exklusive Sicherheit gegen Ladendiebstahl, voll integriert in das Store-Design.  
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Die ăWG-Invisiblesò: 

Unsichtbare Warensicherung -     

Sicherheit ohne stºrende Prªsenz 
 

Die Integration eines Warensicherungssystems in das Store Design soll 

ªsthetischen Vorgaben folgen, muss aber vor allem physikalischen 

Gesetzen gen¿gen.  

 

Wir haben einen Systembaukasten entwickelt, aus dem wir jene 

Systemkonfiguration erstellen kºnnen, die in Ihrer Situation die besten 

Ergebnisse bringen wird.  

  

Sechs verschiedene Systemoptionen, die in Boden, Portal oder Wand 

integriert werden kºnnen.  

 

Unsere unsichtbaren Systeme finden Sie in fast allen Marktsegmenten. Im 

exklusiven Fashion Bereich ist meist Image und  sthetik der Grund, bei 

Supermªrkten dagegen die Platzersparnis durch den Wegfall sichtbarer 

Antennen am Ausgang.  

 

Unsere ăInvisiblesò sind fernwartbar ¿ber WiFi und kompatibel mit RFIID und 

Video¿berwachungssystemen.  

 

Konsequentes Sichern mit 4-Alarm- oder traditionellen Sicherungsetiketten 

ist neben der Systemperformance ausschlaggebend f¿r den Erfolg. 

Sicherungsetiketten sorgen zudem f¿r Abschreckung potenzieller Diebe, 

und zwar unmittelbar an der Ware. Der Abschreckungseffekt kann durch 

Hinweisschilder an gut sichtbaren Stellen und in Umkleidekabinen 

unterst¿tzt werden. 
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Floor Guard Hybrid WiFi  
Fehlalarmfreie* Warensicherung mit Boden- & Loop Antenne.  

Unsichtbare Lºsung. Mit auÇergewºhnlicher Erkennungsleistung, auch bei kleinsten Sicherungsetiketten. 
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Floor Guard Hybrid  
Unsichtbares WiFi-EAS System f¿r kleinste 

Sicherungsetiketten.  

  

Mit FLOOR GUARD HYBRID beeintrªchtigt nichts die Wirkung Ihrer Shop-

Gestaltung auf den Kunden. So wie es Ihr Architekt geplant und realisiert 

hat, nimmt es auch der Kunde wahr.  

 

Denn FLOOR GUARD HYBRID ist ganz unsichtbar. 

 

Die Floor Guard Antennen verschwinden komplett im Boden und die 

Hybrid-Loop Antenne kann in (nicht magnetische) T¿rrahmen aus Edelstahl 

oder Aluminium eingezogen werden.  

Obwohl unsichtbar, ist Hybrid genauso sicher wie herkºmmliche, sichtbare 

Systeme. Durch neue Features ist sie den meisten traditionellen EAS-

Systemen zur Diebstahlsicherung sogar ¿berlegen. 

Die Spitzen-Erkennungsleistung des Hybrid-Systems erlaubt es, alle Arten 

von Sicherheitsetiketten einzusetzen. Auch die kleinsten Klebe-

Sicherungen.  

Floor Guard Hybrid ermºglicht Fernwartung ¿ber WiFi; ganz ohne 

zusªtzliche Infrastrukturkosten. 

 

Konsequentes Sichern mit 4-Alarm- oder traditionellen Sicherungsetiketten 

ist neben der Systemperformance maÇgeblich f¿r den Erfolg. 

Sicherungsetiketten sorgen zudem f¿r Abschreckung potenzieller Diebe, 

und zwar unmittelbar an der Ware. Der Abschreckungseffekt kann durch 

Hinweisschilder an gut sichtbaren Stellen und in Umkleidekabinen 

unterst¿tzt werden. 
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Floor Guard Hybrid Installations-

Beschreibung 

 
Die Floor Guard Antenne wird in eine bauseits 

vorzubereitende Aussparung im Boden 

verlegt.  

Durch die geringe Bauhºhe von nur 28 mm ist 

dies viel einfacher als bei bisherigen 

Bodenantennen-Systemen realisierbar.  

Die Antenne wird in Estrich oder GieÇharz 

eingegossen und kann mittels nicht- 

metallischen Bodenbelªgen (Stein, Holz, 

Teppich etc.) abgedeckt werden. Um die 

Antenne vor Feuchtigkeit zu sch¿tzen, 

empfehlen wir Kunstharzestrich (z.B. 

Rhonaston).   

Die Hybrid-Loop Antenne erzeugt ein weiteres 

Sendefeld, das vom Controller verarbeitet 

wird. Es ist ein spezielles Kabel mit 8mm 

Durchmesser und kann sogar in nicht-

magnetischen Metallrahmen verlegt werden. 

Zu grºÇeren Elementen aus magnetischem 

Stahl (Rigips Stªnderwerk oder Stahltrªger) 

muss ein Mindestabstand von 20 cm - 30 cm 

eingehalten werden  

Die beiden Enden des Hybrid-Loops werden in 

einer Elektro-Verbindungsdose verbunden und 

eine verdrillte Zuleitung von max. 2mm wird 

weiter zur Adapterbox gef¿hrt.  Bauseitig soll 

ein 32 mm Leerrohr mit Zugdraht f¿r die 

Antennenkabel vorbereitet werden. 

Bodenantenne und Loop d¿rfen nicht mit 

einem elektrisch leitfªhigen Metall eingerahmt 

werden, T¿rrahmen und eine gegebenenfalls 

vorgesehene Metall Eingrenzung der 

Sauberlaufzone oberhalb der Bodenantenne 

d¿rfen daher keinen geschlossenen Kreis 

bilden, um den Effekt eines Faradayõschen 

Kªfigs mit negativen Einfl¿ssen auf das 

Signalfeld auszuschlieÇen. Dies kann z.B. durch 

einen Schnitt (1mm) in einer Schattenfuge 

erfolgen. Armierungsmetall im Boden kann das 

Sendefeld beeinflussen.  

 

In der Tuning-Box werden die Antennensignale 

verarbeitet. Das verdrillte (<2m) Anschlusskabel 

der Loop Antenne wird vom Anschlusspunkt zur 

Adapter Box gef¿hrt.  Ebenso das 

Anschlusskabel (<6m) der Bodenantenne. Ein 

Systemkabel (<15m) verbindet Adapterbox 

und Controller:  

Der Controller wird mit 24 V Niederspannung 

betrieben. Netzteil (SPS)und Controller sind auf 

einer Montageplatte montiert, das SPS kann 

aber auch bis zu 30 m abgesetzt montiert 

werden. Sie wird dann ¿ber ein sechspoliges 

Kabel (EAS-Net - 6x0,75mm) versorgt.  Oft wird 

es z.B. f¿r Personal erreichbar im Schaltkasten, 

im Kassentisch etc. eingebaut.  Das SPS-Netzteil 

verf¿gt ¿ber Anschluss-Klemmen f¿r Relais-

Kontakte, um im Alarmfall ein Kamerasystem zu 

steuern. Am SPS kºnnen die Alarmlautstªrke 

angepasst werden oder Troubleshooting- 

Funktionen genutzt werden.  

Ein externer Alarmgeber oberhalb des 

Ausgangs ist sinnvoll. Er wird mit einem 2-

poligen Alarmkabel oder CAT-Kabel versorgt. 

Das SPS-besitzt r¿ckseitig eine Halterung f¿r 

Standard Din Rail Montage. Bauseitig soll ein 32 

mm Leerrohr mit Zugdraht f¿r die 

Antennenkabel vorbereitet werden. 

F¿r die Fernwartung muss der Controller 

lediglich WLAN-Zugang haben. Zusªtzliche 

Hard- oder Software ist nicht nºtig. 
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Sky Guard 4 WiFi 
Fehlalarmfreie* Warensicherung mit Turbo und Loop Antennen.  

Unsichtbare Lºsung. Mit auÇergewºhnlicher Erkennungsleistung, auch bei kleinsten Sicherungsetiketten. 
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Sky Guard 4 WiFi  
Unsichtbares WiFi-EAS System f¿r kleinste 

Sicherungsetiketten.  
  

Mit SKY GUARD 4 beeintrªchtigt nichts die Wirkung Ihrer Shop-Gestaltung 

auf den Kunden. So wie es Ihr Architekt geplant und realisiert hat, nimmt es 

auch der Kunde wahr.  

 

Denn Sky Guard 4 ist entweder ganz unsichtbar oder so diskret wie Sie es 

haben wollen. 

 

Die komplette Sky Guard ¦berwachungstechnik kann im Neubau vºllig im 

Portal integriert, oder bei bestehendem Portal dezent aufgesetzt oder 

teilintegriert werden. Auch eine Integration in Automatikt¿ren ist mºglich.  

So gewinnen Sie sogar Verkaufsflªche gegen¿ber konventionellen 

Warensicherungsantennen.  

 

Sky Guard ist unsichtbar, aber genauso sicher wie herkºmmliche, sichtbare 

Systeme und ist den meisten traditionellen EAS-Systemen zur 

Diebstahlsicherung zusªtzlich durch neue Features ¿berlegen. 

 

Wie Floor Guard Hybrid erlaubt auch Sky Guard alle Arten von 

Sicherheitsetiketten einzusetzen - auch die kleinsten Klebe-Sicherungen. 

Sky Guard 4 ist WiFi fªhig um Fernwartung ohne zusªtzliche 

Infrastrukturkosten zu ermºglichen. 

 

Konsequentes Sichern mit 4-Alarm- oder traditionellen Sicherungsetiketten 

ist neben der Systemperformance ausschlaggebend f¿r den Erfolg. 

Sicherungsetiketten sorgen zudem f¿r Abschreckung potenzieller Diebe, 

und zwar unmittelbar an der Ware. Der Abschreckungseffekt kann durch 

Hinweisschilder an gut sichtbaren Stellen und in Umkleidekabinen 

unterst¿tzt werden. 
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Sky Guard Installationsbeschreibung:  

 

Rund um die T¿re wird ein Sende-

Antennenkabel (gr¿n) gef¿hrt. Im FuÇboden 

erfolgt die Kabelf¿hrung im Leerrohr bzw. 

Schlitz mit einem Abstand von ca. 40-50 cm zur 

T¿rkante, um eine etwas fr¿here Erkennung zu 

erreichen. 

Je zwei Turbo-Empfangsantennen werden 

rechts und links der T¿r in einer Hºhe von ca. 

20-30 bzw. 100-120 cm (Antennen-Unterkante) 

montiert. 

  

Sky-Guard Kabel und Antennen kºnnen 

einfach und formschºn die in einem individuell 

in RAL-Farbton lackiertem Kunststoffprofil (Sky 

Guard Frame) verbaut werden. F¿r noch 

individuellere Lºsungen kºnnen die 

Empfangsantennen (Turbo Antennen) in Holz 

oder Kunststoff verkleidet werden, m¿ssen aber 

f¿r Service-Einstellarbeiten zugªnglich bleiben. 

Das Sendekabel kann auch in nicht 

magnetischem Metall (Aluminium oder 

Edelstahl) gef¿hrt werden. Die vier 

Empfangsantennen d¿rfen aber nicht von 

Metall abgedeckt werden.  

Bauseitig soll ein 32 mm Leerrohr mit Zugdraht 

f¿r die Antennenkabel vorbereitet werden.  

 

Der Sendeloop muss in einem Abstand von ca. 

20 cm zu massiven magnetischem 

Metallelementen gef¿hrt werden.  

Wenn die Antennenf¿hrung auf einem 

bestehenden Metallt¿rrahmen montiert 

werden soll, muss dieser an mindestens einer 

Stelle 1 mm unterbrochen sein, um die Bildung 

eines Faradayõschen Kªfigs mit negativen 

Einfl¿ssen auf das Signalfeld zu vermeiden. Dies 

kann z.B. durch einen Schnitt in einer 

Schattenfuge erfolgen.  

Loop und Adapter Box werden mit einem 

verdrillten Kabel (<2m) verbunden.  

  

¦ber ein Systemkabel (6 m) wird die 

Bodenantenne an einer Tuning Box 

angeschlossen, die das Signal verarbeitet und 

an den Systemcontroller weiterleitet. Die Box 

kann z.B. hinter einer Revisions-Klappe in der 

Wand, im Ladenbau oder auch in der 

Zwischendecke positioniert sein. Die 

Alarmierung erfolgt akustisch und optisch am 

Systemcontroller oder, wenn dieser verdeckt 

eingebaut wird, an einer abgesetzten 

Alarmeinheit.  
  

Der Controller wird mit 24 V Niederspannung 

betrieben. Netzteil (SPS)und Controller sind auf 

einer Montageplatte montiert, das SPS kann 

aber auch bis zu 30 m abgesetzt montiert 

werden. Sie wird dann ¿ber ein sechspoliges 

Kabel (EAS-Net - 6x0,75mm) versorgt.  Oft wird 

es z.B. f¿r Personal erreichbar im Schaltkasten, 

im Kassentisch etc. eingebaut.  Das SPS-Netzteil 

verf¿gt ¿ber Anschluss-Klemmen f¿r Relais-

Kontakte, um im Alarmfall ein Kamerasystem zu 

steuern. Am SPS kºnnen die Alarmlautstªrke 

angepasst oder Troubleshooting-Funktionen 

genutzt werden.  

Das SPS besitzt r¿ckseitig eine Halterung f¿r 

Standard Din Rail Montage.  

F¿r Fernwartung muss der Controller lediglich 

WLAN-Zugang haben. Zusªtzliche Hard- oder 

Software ist nicht nºtig. 
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Floor Guard WiFi  
Fehlalarmfreie* Warensicherung mit Bodenantenne.  

Unsichtbare Lºsung. F¿r freie Eingªnge. Perfekte WG High Sensitivity und Super Pencil Etiketten. 
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Floor Guard  

Unsichtbares WiFi-EAS System f¿r beliebige 

Durchgangsbreiten.  

  

Mit WG Floor Guard beeintrªchtigt nichts die Wirkung Ihrer Shop-

Gestaltung auf den Kunden. So wie es Ihr Architekt geplant und realisiert 

hat, nimmt es auch der Kunde wahr.  

 

Denn FLOOR GUARD ist unsichtbar. 

Die Floor Guard Antennen verschwinden ¿blicherweise komplett im 

Boden. Dank der kompakten Bauform von 150x40x2,8 cm kºnnen Floor 

Guard Antennen auch in Seitenwªnde integriert werden.  

Damit kºnnen Durchgªnge jeder Breite abgesichert werden und Sie 

gewinnen Verkaufsflªche gegen¿ber konventionellen 

Warensicherungsantennen.  

Reine Bodenantennen Systeme setzen jedoch hºhere Anforderungen an 

die Sicherungsetiketten. F¿r optimale Funktion und Erkennungshºhe, 

empfehlen wir die Verwendung unserer 4-Alarm High Sensitivity 

Sicherungsetiketten oder unsere klassischen Super Pencil Etiketten.  

Floor Guard ist unsichtbar, aber genauso sicher wie herkºmmliche, 

sichtbare Systeme und ist den meisten traditionellen EAS-Systemen zur 

Diebstahlsicherung zusªtzlich durch neue Features ¿berlegen. 

 

Konsequentes Sichern mit 4-Alarm- oder traditionellen Sicherungsetiketten 

ist neben der Systemperformance ausschlaggebend f¿r den Erfolg. 

Sicherungsetiketten sorgen zudem f¿r Abschreckung potenzieller Diebe, 

und zwar unmittelbar an der Ware. Der Abschreckungseffekt kann durch 

Hinweisschilder an gut sichtbaren Stellen und in Umkleidekabinen 

unterst¿tzt werden. 
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 Floor Guard Installationsbeschreibung:  

 

Die Floor Guard Antenne wird in eine bauseits 

vorzubereitende Aussparung im Boden verlegt. 

Durch die geringe Bauhºhe von nur 28 mm ist 

dies viel einfacher als bei bisherigen 

Bodenantennen-Systemen realisierbar.  

Die Antenne wird in Estrich oder GieÇharz 

eingegossen und kann mittels nicht-

metallischen Bodenbelªgen (Stein, Holz, 

Teppich etc.) abgedeckt werden. Um die 

Antenne vor Feuchtigkeit zu sch¿tzen, 

empfehlen wir die Verlegung in 

Kunstharzestrich (z.B. Rhonaston).   

  

Eine gegebenenfalls vorgesehene Metall 

Eingrenzung der Sauberlaufzone darf keinen 

geschlossenen Kreis bilden, um den Effekt eines 

Faradayõschen Kªfigs mit negativen Einfl¿ssen 

auf das Signalfeld auszuschlieÇen. Ist ein 

solcher vorgesehen, kann eine Unterbrechung 

durch einen 1mm Schnitt in einer Schattenfuge 

erfolgen. Zu massiven magnetischem 

Metallelementen ist ein Abstand von ca. 8 cm 

ð10 cm einzuhalten. 

  

¦ber ein Systemkabel (6 m) wird die 

Bodenantenne an einer Tuning Box 

angeschlossen, die das Signal verarbeitet und 

an den Systemcontroller weiterleitet. Die Box 

kann z.B. hinter einer Revisions-Klappe in der 

Wand, im Ladenbau oder auch in der 

Zwischendecke positioniert sein. Die 

Alarmierung erfolgt akustisch und optisch am 

Systemcontroller oder, wenn dieser verdeckt 

eingebaut wird, an einer abgesetzten 

Alarmeinheit. 

  

Der Controller wird mit 24 V Niederspannung 

betrieben. Netzteil (SPS)und Controller sind auf 

einer Montageplatte montiert, das SPS kann 

aber auch bis zu 30 m abgesetzt montiert 

werden. Sie wird dann ¿ber ein sechspoliges 

Kabel (EAS-Net - 6x0,75mm) versorgt.  Oft wird 

es z.B. f¿r Personal erreichbar im Schaltkasten, 

im Kassentisch etc. eingebaut.  Das SPS-Netzteil 

verf¿gt ¿ber Anschluss-Klemmen f¿r Relais-

Kontakte, um im Alarmfall ein Kamerasystem zu 

steuern. Am SPS kºnnen die Alarmlautstªrke 

angepasst werden oder Troubleshooting 

Funktionen genutzt werden.  

Das SPS-besitzt r¿ckseitig eine Halterung f¿r 

Standard Din Rail Montage.  

F¿r die Fernwartung muss der Controller 

lediglich  

 

 

WLAN-Zugang haben. Zusªtzliche Hard- oder 

Software ist nicht nºtig.  
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Floor Loop 2a WiFi 
Fehlalarmfreie* Warensicherung mit Bodenantenne.  

Unsichtbare Lºsung. F¿r groÇe Mall Eingªnge. Perfekt WG High Sensitivity und Super Pencil Etiketten. 
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Floor Loop 2a  

Unsichtbares WiFi-EAS System f¿r grºÇte Durchgangsbreiten.  

  

Mit WG Floor Loop sind die grºÇten Eingªnge, z.B. in Shopping Malls ganz 

ohne sichtbare Antennen-Sockel oder Barrieren abgesichert.  

Nichts beeintrªchtigt die Wirkung Ihrer Shop-Gestaltung auf den Kunden. 

So wie es Ihr Architekt geplant und realisiert hat, nimmt es auch der Kunde 

wahr.  

 

Denn FLOOR LOOP 2a ist unsichtbar. 

 

Die Bodenantennen werden vor Ort konfiguriert und in den Boden 

eingeschlitzt. Floor Loop ist in drei GrºÇen erhªltlich. Damit kºnnen 

Durchgªnge bis zu 4 m mit nur einer Antenne abgesichert werden. F¿r 

noch grºÇere Durchgªnge kºnnen mehrere Systeme nebeneinander 

eingesetzt werden.  

 

Reine Bodenantennen Systeme setzen hºhere Anforderungen an die 

Sicherungsetiketten. F¿r optimale Funktion und Erkennungshºhe, 

empfehlen wir die Verwendung unserer 4-Alarm High Sensitivity 

Sicherungsetiketten oder unser klassischen Super Pencil Etiketten.  

 

Floor Loop ist unsichtbar, aber genauso sicher wie herkºmmliche, sichtbare 

Systeme und ist den meisten traditionellen EAS-Systemen zur 

Diebstahlsicherung zusªtzlich durch neue Features ¿berlegen. 

 

Konsequentes Sichern mit 4-Alarm- oder traditionellen Sicherungsetiketten 

ist neben der Systemperformance ausschlaggebend f¿r den Erfolg. 

Sicherungsetiketten sorgen zudem f¿r Abschreckung potenzieller Diebe, 

und zwar unmittelbar an der Ware. Der Abschreckungseffekt kann durch 

Hinweisschilder an gut sichtbaren Stellen und in Umkleidekabinen 

unterst¿tzt werden. 

 

 

 
Bild oben: Freier 

Durchgang durch 

Bodenantennen. 

Bild Mitte Floor Guard 

Antenne vor dem 

VergieÇen. 
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Floor Loop 2a Installationsbeschreibung:  

 

Die Floor Loop Antenne wird in eine bauseits 

vorzubereitende Aussparung im Boden verlegt 

oder in den Estrich eingeschlitzt und direkt 

vergossen. Da die Loop Antennen nur aus 

Kabelb¿ndeln bestehen sind sie einfach 

integrierbar.  

 

Die Antenne wird in Estrich oder GieÇharz 

eingegossen und kann mittels nicht- 

metallischen Bodenbelªgen (Stein, Holz, 

Teppich etc.) abgedeckt werden. Um die 

Antenne vor Feuchtigkeit zu sch¿tzen, 

empfehlen wir Kunstharzestrich (z.B. 

Rhonaston).   

  

Eine gegebenenfalls vorgesehene Metall 

Eingrenzung der Sauberlaufzone darf keinen 

geschlossenen Kreis bilden, um den Effekt eines 

Faradayõschen Kªfigs mit negativen Einfl¿ssen 

auf das Signalfeld auszuschlieÇen. Ist ein 

solcher vorgesehen, kann eine Unterbrechung 

durch einen 1mm Schnitt in einer Schattenfuge 

erfolgen. Zu massiven magnetischen 

Metallelementen ist ein Abstand von ca. 8 -10 

cm einzuhalten. 

  

¦ber ein Systemkabel (6 m) wird die 

Bodenantenne an einer Tuning Box 

angeschlossen, die das Signal verarbeitet und 

an den Systemcontroller weiterleitet. Die Box 

kann z.B. hinter einer Revisions-Klappe in der 

Wand, im Ladenbau oder auch in der 

Zwischendecke positioniert sein. Die 

Alarmierung erfolgt akustisch und optisch am 

Systemcontroller oder, wenn dieser verdeckt 

eingebaut wird, an einer abgesetzten 

Alarmeinheit. 

  

Der Controller wird mit 24 V Niederspannung 

betrieben. Netzteil (SPS) und Controller sind auf 

einer Montageplatte montiert, das SPS kann 

aber auch bis zu 30 m abgesetzt angebracht 

werden. Sie wird dann ¿ber ein sechspoliges 

Kabel (EAS-Net - 6x0,75mm) versorgt.  Oft wird 

es z.B. f¿r Personal erreichbar im Schaltkasten, 

im Kassentisch etc. eingebaut.  Das SPS-Netzteil 

verf¿gt ¿ber Anschluss-Klemmen f¿r Relais-

Kontakte, um im Alarmfall ein Kamerasystem zu 

steuern. Am SPS kºnnen die Alarmlautstªrke 

angepasst werden oder Troubleshooting 

Funktionen genutzt werden.  

Das SPS-besitzt r¿ckseitig eine Halterung f¿r 

Standard Din Rail Montage.  

F¿r Fernwartung muss der Controller lediglich 

WLAN-Zugang haben. Zusªtzliche Hard- oder 

Software ist nicht nºtig.  
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Bauseitige Vorbereitungen f¿r 

unsichtbare Systeme:  

Floor Guard / Sky Guard / Floor Loop: 

 

230 V-Anschluss, eigens abgesichert, am Standort 

des SPS-Netzteiles. Verbrauch max. 50 W per System, 

je Deaktivator eine Steckdose 230 V 10/120 W 

(continuous/peak-pulse). F¿r zuverlªssige 

Synchronisation empfehlen wir Festanschluss per 

Klemmdose (oder verpolungssichere Terko oder CEE-

Anschl¿sse). 

Alle Systeme und alle Deaktivatoren im Haus auf 

gleicher Phase (L1 empfohlen). 

PG-Leerrohre aus PVC (30 oder 32mm) mit Zugdraht 

f¿r Signalleitungen und Loop Antenne laut 

Systemskizze. 

2-poliges Alarmkabel oder CAT-Kabel vom 

Systemcontroller zur Position der externen 

Alarmkonsole.  

 
 

 

Fotos: Wifi Control Box mit SPS auf 

Montageplatte / Adapter Box / Turbo 

Antenne: 
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Durchgangsbreiten:  

Je besser die Etiketten, desto besser die 

Erkennungsleistung.  

Unsere Floor Guard Hybrid und Sky Guard 

Anlagen sind so konzipiert, dass sie mit allen 

Etikettentypen, auch den kleinsten 

Klebeetiketten, arbeiten kºnnen.  

 

Reine Bodenantennensysteme (Floor Guard 

und Floor Loop) kºnnen in beliebiger Anzahl 

nebeneinander platziert werden. Bei diesen 

Systemen die nur vom Boden aus senden und 

empfangen, empfehlen wir WG Super Pencil 

oder High Sensitivity 4-Alarm Etiketten 

einzusetzen, Mindestabstand mehrerer Sky 

Guard oder Hybridsysteme zueinander: 100 

cm.  

 

Etiketten schwªcherer Leistung erreichen 

niedrigere Erkennungshºhen, da der Einfluss 

von Metall im Boden im Vorfeld nicht 

zuverlªssig zu ermitteln ist. 

Zur Vermeidung von Alarmen durch Etiketten 

im Nahbereich der Antennen sollte ein 

Sicherheitsfeld von ca. 40 - 45 % der 

Durchgangsbreite zu allen Seiten eingehalten 

werden.   

AM-Warensicherungssysteme sind 

Funkanlagen auf der zugelassenen Arbeits-

Frequenz von 58 KHz. Nicht entstºrte oder nicht 

dem Stand der Technik (EN 300330 / EN 301 

489-3) entsprechende Gerªte im Umfeld 

kºnnen Stºrungen verursachen und die 

Systemperformance negativ beeinflussen. 

Nach  nderungen der Bedingungen des 

Umfeldes kann gegebenenfalls eine 

Nachjustierung nºtig sein. 
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sind   

Fehlalarmfreie* Warensicherung  mit Abschreckungswirkung durch elegante transparente 

Pedestals  oder Antennen mit integrierter Werbefläche.  

SICHTBARE WARENSICHERUNG 
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Premier Guard & Premier Pro Guard WiFi 
Schlanke fehlalarmfreie* Warensicherung in hochtransparentem Acryl  

Elegantes unaufdringliches Antennendesign f¿r alle Branchen. 
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Premier Guard WiFi 

Premier Pro Guard WiFi 

 sthetische Acrylantenne in klarem Design. 

  

Edel, schlicht und elegant - die schlanke fehlalarmfreie Warensicherung in 

hochtransparentem Acryl. 

Premier Guard ist Dank neuester Technologie trotz der geringen 

Abmessungen von nur 38 cm besonders leistungsstark: Durchgangsbreiten 

bis zu 200 cm mit APX-Klebeetiketten und 320 cm mit WG Super Pencil 

Hartetiketten ¿berzeugen. 

Die grºÇere Premier Pro Antenne (58 cm) schafft sogar 240 cm Durchgang 

mit APX-Klebe- und bis zu 380 cm mit Super Pencil Tags.  

F¿r kleine Durchgªnge sind Extender-Antennen in identischem Design 

erhªltlich.  

 

Um sich mit seinem modernen minimalistischen Design optimal in das 

Interieur des Geschªftes einzuf¿gen, ist Premier Guard in elegantem 

Silbergrau, edlem Schwarz, klarem ReinweiÇ oder in Sonderfarben 

erhªltlich.  Standard ist ein gleichfarbiger Kunststoff-FuÇ.  

Optional ist die FuÇabdeckung auch in Edelstahl lieferbar. 

  

Die Funktionen der WG-WiFi System-Plattform, wie integrierte 

Fernwartungsfunktion, Stºrsender Erkennung oder Erkennungsassistent bei 

Bedienfehlern, sind standardmªÇig an Bord.  

 

Jede Premier Guard WiFi Antenne kann zudem an Ihr WiFi Netzwerk 

angebunden werden und ermºglicht dadurch Fernwartung im 

Stºrungsfall, ganz ohne zusªtzliche Infrastrukturkosten.  

 

Konsequentes Sichern mit 4-Alarm- oder traditionellen Sicherungsetiketten 

ist neben der Systemperformance ausschlaggebend f¿r den Erfolg. 

Sicherungsetiketten sorgen zudem f¿r Abschreckung potenzieller Diebe, 

und zwar unmittelbar an der Ware. Der Abschreckungseffekt kann durch 

Hinweisschilder an gut sichtbaren Stellen und in Umkleidekabinen 

unterst¿tzt werden. 
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Spezifikationen Premier Guard / Premier Pro Guard:  

Arbeitsfrequenz: 58 kHz, Power supply: 230 V / AC - 24 V / AC, 

Stromaufnahme: 35 W, Arbeitstemperatur: 0 Á - 30 Á C  

 

Premier Guard: 

Antenne: 1499x380x24 mm, Base: 350x145 mm  

Gewicht: Master 27 kg, Extender 30 kg  

  

Premier Pro Guard: 

Antenne: 1655x429x76 mm base: 356x120 mm 

Gewicht: 37 kg 
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Premier Guard / Premier Pro Guard Installationsbeispiele: 
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Ad  Guard und AdGuard XL WiFi  
Fehlalarmfreie* akustomagnetische Antennen-Systeme mit integrierter Werbeflªche.  

In Deutschland ¿ber 12.000 x im Lebensmittel- Baumªrkten, Fachmarkt im Einsatz. 

.  
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Ad Guard WiFi 

Ad Guard XL WiFi 

Mechanisch robuste Werbeantenne mit  

ăLowest Cost of Ownershipó! 

  

Ad Guard ist eine leistungsfªhige Warensicherung und Werbesªule 

zugleich. Das "Ad" steht f¿r das englische Wort Advertisement - also 

Werbung. 

Ad Guard ist f¿r den jahrelangen Einsatz konzipiert. Selbst nach 

jahrelangem Betrieb, auch in Branchen mit starker mechanischer 

Beanspruchung (LEH, Baumarkt etc.) sind die Antennen voll funktionsfªhig 

und durch aktualisierte Werbung stets attraktiv.  

Der modulare Aufbau ermºglicht kosteng¿nstige Refreshings und Updates.  

 

Die kleine, schlanke Ad Guard Antenne mit nur 33 cm Breite ermºglicht 

dank modernster Signal-Technologie freie Durchgªnge zwischen den 

Antennen von bis zu 180cm mit APX-Klebeetiketten bzw. 300 cm mit Super 

Pencil Tags.  

Die grºÇere Ad Guard XL Antenne schafft sogar 240 cm Durchgang mit 

APX-Klebe- und bis zu 380 cm mit Super Pencil Tags.  

Ad Guard ist f¿r die harten Bedingungen in Fachmªrkten entwickelt. Das 

robuste Antennendesign trotzt auch unvermeidlichen Kollisionen mit 

Einkaufswªgen.  

Die bewªhrten Funktionen der WG-WiFi System-Plattform, wie integrierte 

Fernwartungsfunktion, Stºrsender-Erkennung oder Erkennungsassistent bei 

Bedienfehlern sind standardmªÇig an Bord.  

 

Jede Ad Guard WiFi Antenne kann zudem an Ihr WiFi Netzwerk 

angebunden werden und ermºglicht im Stºrungsfall eine Fernwartung 

ganz ohne zusªtzliche Infrastrukturkosten.  

 

Konsequentes Sichern mit 4-Alarm- oder traditionellen Sicherungsetiketten 

ist neben der Systemperformance ausschlaggebend f¿r den Erfolg. 

Sicherungsetiketten sorgen zudem f¿r Abschreckung potenzieller Diebe, 

und zwar unmittelbar an der Ware. Der Abschreckungseffekt kann durch 

Hinweisschilder an gut sichtbaren Stellen und in Umkleidekabinen 

unterst¿tzt werden. 
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Spezifikationen Ad Guard / Ad Guard XL:  

Arbeitsfrequenz: 58 kHz, power supply: 230 V / AC - 24 V / AC, 

Stromaufnahme: 35 W, Arbeitstemperatur: 0 Á - 30 Á C  

 

Ad Guard: 

Gewicht: 22 kg; Antennen MaÇe:  1655x330x76 mm; Base: 356x120 mm  

Format der Werbeflªche: 1470 x 280 mm 

 

Ad Guard XL: 

Gewicht: 27 kg; Antennen MaÇe:  1655x429x76 mm; Base: 356x120 mm;  

Format der Werbeflªche: 1470 x 425 mm 
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Ad Guard / Ad Guard XL - Installationsbeispiele: 
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Installationsbeschreibung: Premier / Premier Pro / Ad / Ad Guard XL Guard WiFi  

Jede Antenne wird von einem SPS-Netzteil mit 

24 V Spannung versorgt. Stromversorgung 

(3x2,5 mmİ) ¿ber Klemmdose mit eigenem 

Stromkreis. Alle Systeme im Haus und alle 

Deaktivatoren auf gleicher Phase (L1 

empfohlen. Mindestsicherung 16 A. 

Stromaufnahme max. 50 W je System, pro 

Deaktivator 10 / 120 W (Dauer bzw. Impuls). Im 

Stºrungsfall, z.B. bei Daueralarm durch 

Etiketten im Feld, ist eine Mºglichkeit zur 

Abschaltung des Systems ¿ber das f¿r das 

Personal zugªngliche SPS-Netzteil sinnvoll.  

 

Netzteil und Antenne werden mit dem 

mitgelieferten Anschlusskabel (9 m) 

verbunden. Lªngere Kabelleitungen bis max. 

50 m kºnnen mit EAS-Net Kabel (oder 

6x1,5mm) Kabel realisiert werden. Die 

Kabelf¿hrung erfolgt meist durch PG-

Schutzrohre in Boden oder durch Kabelkanªle.  

Ad Guard Antennen kºnnen auch mit Alu-

Steigrohren von der oberen Antennen-

abdeckung direkt zur Decke versorgt werden.   

Da die Antennen mit 24 V Niederspannung 

betrieben werden ist auch das direkte 

Verlegen in daf¿r im Boden gezogene Schlitze 

zulªssig.  

 

Die Antennen werden mittels in den Boden 

gebohrten und verklebten Gewindebolzen 

befestigt. FuÇbodenheizungen oder 

Wasserleitungen in Bereichen der Installation 

sind unbedingt bekannt zu geben.  Um in 

diesem Bereich Bohrungen zu vermeiden, sind 

optional Stahl-Bodenklebesets lieferbar.  

 

Die Alarmierung erfolgt akustisch und optisch 

direkt an der Antenne oder ¿ber eine 

optionale, abgesetzte Alarmeinheit.  

 

Das SPS-Netzteil verf¿gt ¿ber Anschluss-

Klemmen f¿r potentialfreie Kontakte um z.B. ein 

Kamerasystem bei Systemalarm, oder 

Stºrsender Alarm) zu steuern. Am SPS kann die 

Alarmlautstªrke angepasst werden. Der TX-

Schalter unterst¿tzt das Personal bei der Suche 

nach Etiketten im Umfeld der Antenne.  Das 

SPS-besitzt r¿ckseitig eine Halterung f¿r das 

Standard Hutschienen Din 46277-3 System. 

Netzteile sollten daher f¿r das Personal 

zugªnglich z.B. im Schaltkasten, Marktleiter-

B¿ro, Detektivraum oder Kassentisch montiert 

sein. Bei Montage im Verkaufsraum sollte ein 

geschlossener Kasten (optional) verwendet 

werden um unbefugten Zugriff zu verhindern. 

Eine Position in der Zwischendecke ist ebenfalls 

mºglich, ein SPS ist dort aber nat¿rlich schwerer 

erreichbar. 

Eine Anbindung an die WG EAS Cloud zur 

Fernwartung erfolgt ¿ber ein kundenseitiges 

WLAN-Modem.  

  

  

Bild unten:  

Zwei Installationsbeispiele mit 

unterschiedlicher Konfiguration. 
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Bauseitige Vorbereitungen f¿r 

Premier / Premier Pro / Ad / Ad Guard XL Systeme: 

230 V-Anschluss, eigens abgesichert, am Standort des SPS-Netzteiles. 

Verbrauch max. 50 W per System,  

Je Deaktivator eine Steckdose 230 V, 10/120 W (continuous / peak-pulse) 

F¿r zuverlªssige Synchronisation empfehlen wir Festanschluss per 

Klemmdose (oder verpolungssichere Terko oder CEE-Anschl¿sse). 

Alle Systeme und alle Deaktivatoren im Haus auf gleicher Phase (L1 

empfohlen). 

PG-Leerrohre aus PVC (30 oder 32mm) mit Zugdraht f¿r Signalleitungen und 

Loop Antenne laut Systemskizze. 

2-poliges Alarmkabel oder CAT-Kabel vom Systemcontroller zur Position der 

externen Alarmkonsole. 

 

 

SPS Smart Power Supply: 
Die universelle Stromversorgung f¿r die WG WiFi Warensicherungssysteme 

sollte zur Stºrungsbeseitigung f¿r das Store-Personal zugªnglich sein:  

Funktionen: (1) System-Hauptschalter, (2) Strom-Anschluss (3x2,5 mmİ 

Querschnitt ¿ber eigenen Stromkreis, Alle Systeme und Deaktivatoren auf 

gleicher Phase (L1 empfohlen) mit dem Zubehºr. Mindestsicherung 16 A. 

Stromaufnahme max. 50 W je System, pro Deaktivator 10 / 120 W (Dauer 

bzw. Impuls). (3) Strom Spannungsschalter. (4) TX-Schalter f¿r 

Troubleshooting ¿ber Telefon. (5) Regler f¿r Alarmlautstªrke. (6) 

Relaisanschl¿sse f¿r Alarm-Steuerung und Anbindung einer Videoanlage. 

Das SPS kann auf Standard DIN 46277-3 Schienen (Hutschiene) geklickt 

werden.  

Um unautorisierten Zugriff zu verhindern aber die SPS dennoch f¿r das 

Personal leicht zugªnglich zu machen empfehlen wir, diese in 

transparenten Kunststoffboxen zu montieren. 
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Empfohlene Durchgangsbreiten:  

Ad Guard / Ad Guard XL / Premier Guard / Premier 

Pro Guard.  

 

Unsere Warensicherungssysteme arbeiten auf 

der daf¿r freigegebenen Arbeitsfrequenz von 

58 kHz. Die maximalen Durchgangsbreiten sind 

von der G¿te der verwendeten 

Sicherungsetiketten, der Antennenleistung und 

den Umfeldbedingungen abhªngig.  

 

F¿r eine optimale Erkennungsleistung 

empfehlen wir folgende maximale 

Durchgangsbreiten einzuhalten.  

 

Zur Vermeidung von Alarmen durch Etiketten 

im Nahbereich der Antennen sollte ein 

Sicherheitsfeld von ca. 40-45 % der 

Durchgangsbreite zu allen Seiten eingehalten 

werden.   

 

 

Mittig zwischen Transceiver-Antennen ist 

systembedingt mit reduzierter Erkennung zu 

rechnen. 

AM-Warensicherungssysteme sind 

Funkanlagen auf der zugelassenen Arbeits-

Frequenz von 58 KHz. Nicht entstºrte oder nicht 

dem Stand der Technik (EN 300330 / EN 301 

489-3) entsprechende Gerªte im Umfeld 

kºnnen Stºrungen verursachen und die 

Systemperformance negativ beeinflussen. 

Nach  nderungen der Umfeld-

Bedingungen kann gegebenenfalls eine 

Nachjustage nºtig sein. 
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WAVE High Security Etiketten  
Selbstalarmierende Sicherungsetiketten mit hºchstem Sicherheitsstandard: 

Besserer Produktschutz und schneller im Handling. F¿r AM und RF-Systeme. 
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4-Alarm Wave Tags mit Remote-Alarm  
  

Die neue Generation an selbstalarmierenden 

WG Hochsicherheits-Sicherheitsetiketten 

verhindert nicht nur zuverlªssig Manipulations- 

und Diebstahlsversuche, sie kommuniziert nun 

auch mit Drittsystemen.  

Im Alarmfall werden Kameras gesteuert und 

ein Abteilungsalarm informiert Personal ¿ber 

einen Manipulationsversuch.  

 

Alarm 1:  Das Etikett lºst bei Beschªdigung 

oder dem Versuch es zu entfernen Alarm aus. 

Der Dieb wird sofort und vor Ort entlarvt, 

abgeschreckt und Diebstahl verhindert. 

Alarm 2:  Das EAS-System lºst Alarm aus, sobald 

es das Etikett erkennt.  

Alarm 3:  Das EAS-System spricht das Etikett an. 

Dadurch setzt das Etikett einen lauten 

akustischen Alarm ab.  

Alarm 4:  Beim Versuch ein Etikett mit einem 

nicht autorisierten ăFremdºffnerò zu entfernen, 

wird Alarm ausgelºst.  

Alarm 5:  Der ăRAò Alarm: Wave Etiketten 

senden ein zusªtzliches Funksignal, den 

ăRemote Alarmò, an einen Repeater, der 

optisch & akustisch signalisiert und die 

Videoanlage ansteuert. 

 

 

  

  

Demo Video ansehen: 

https://www.wgglobal.de/id-4-alarm-hochsicherheits-etiketten.html
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WAVE Band.it 

Turboschnelles 4-Alarm Hochsicherheits-

Etikettó mit Remote Alarm Funktion. 

  

Originalverpackte Produkte aus den Bereichen 

Kosmetik, Unterhaltungselektronik, Sport, DIY 

und Spirituosen sind f¿r Ladendiebe am besten 

wieder verkaufbar und daher am attraktivsten. 

Band-it wird einfach wie ein hochflexibles 

Gummiband ¿ber die Verpackung gezogen 

und aktiviert. Sensoren erkennen den festen 

Sitz und lºsen bei Manipulationsversuch sofort 

Alarm aus.  

 

Band-it ist in 5 Lªngen zwischen 10 und 152 cm 

Bandlªnge f¿r unterschiedliche 

VerpackungsgrºÇen und in AM oder RF und in 

3- bzw. 4-Alarm Version erhªltlich. Remote 

Alarm ist Standard.  

Am erfolgreichsten eingesetzt wird Band-it f¿r 

verpackte Waren in Kosmetik-, Parf¿merie, 

Elektronik-, Sport- und Baumarkt-Produkt 

Segmenten.  

 

GrºÇe: 69x39x15 mm 

 

 

 

 

 

 

Das renommierte LPRC Loss Prevention 

Research Council in den USA hat eine 

Studie zu Band-it verºffentlicht. 

FAZIT: Mitarbeiter schªtzen das schnellere 

Handling, und die zuverlªssige Funktion. 

Kunden finden die Warenprªsentation besser. 

Gefasste Ladendiebe waren dagegen 

weniger begeistert. 
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WAVE Lanyard  

Hochsicherheitsetikett mit Alarmschlinge 

  

WAVE Lanyard Tag ist ein 4-Alarm Etikett zur 

Sicherung einer Vielzahl von Produkten. Je 

nach Lªnge der Schlaufe wird es zur Sicherung 

von Pelzen oder Jacken, aber auch f¿r 

Taschen, Werkzeuge, technische Produkte, 

Sportgerªte etc. verwendet.  

  

Die integrierte Stahlschlaufe ist Kunststoff-

ummantelt und im elektronischen Kreis des 

Etikettes integriert.  

Ein Sensor erkennt Manipulation oder 

unautorisiertes ¥ffnen. 

Die Logik des Etikettes ¿berpr¿ft bei einem 

¥ffnungsversuch, ob gleichzeitig ein spezieller 

Infrarot-Code vom ¥ffner ¿bertragen wird. 

Fehlt dieser Code oder ist er fehlerhaft, wird 

sofort Alarm ausgelºst.  

Geklaute Magnetºffner sind damit 

chancenlos. 

Lanyard Tag ist in 3 Lªngen und in AM oder RF 

und in 3- bzw. 4-Alarm Version erhªltlich. 

Remote Alarm ist optional.  

 

Standardlªngen des Lanyards sind 

7 Zoll    = 18 cm 

10 Zoll   = 25 cm  

48 Zoll   = 122 cm  

GrºÇe 52x38x26 mm 
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WAVE Pebble 

Hochsicherheits-Textil Etikett  

  

Pebble Tag ist ein 4-Alarm Etikett zur Sicherung 

von Konfektionsware. Wie ein herkºmmliches 

Sicherungsetikett wird es mittels eines Pins 

durch das Gewebe befestigt.  

Verdeckt auf der Innenseite sitzt ein Sensor der 

bei Manipulation oder unautorisiertem ¥ffnen 

Alarm auslºst.  

Der Knopf ist im Lieferumfang enthalten. 

  

Die Logik des Etikettes ¿berpr¿ft bei einem 

¥ffnungsversuch ob gleichzeitig ein spezieller 

Infrarot-Code vom ¥ffner ¿bertragen wird. 

Fehlt dieser Code oder ist er fehlerhaft wird 

sofort Alarm ausgelºst.  

Geklaute Magnetºffner sind damit 

chancenlos. 

Pebble Tag ist AM oder RF und in 3- bzw. 4-

Alarm Version erhªltlich. Remote Alarm ist 

optional.  

F¿r RF-Anwender haben wir eine spezielle 

Pebble-Variante mit 3D-Signalmodul 

entwickelt, die die RF-Technologie bedingten 

Schwachstellen kompensiert.    

 

Abmessungen:  59x59x21 mm 
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WAVE Ninja Plus Tag 

Hochsicherheits-Klebeetikett mit Paket-

Versiegelungs-Streifen. 

  

Originalverpackte Produkte aus den Bereichen 

Kosmetik, Unterhaltungselektronik, Sport, DIY 

und Spirituosen sind f¿r Ladendiebe am besten 

wieder verkaufbar und daher am attraktivsten.  

Ninja ist eine Etikettenvariante, die aus einem 

Einweg-Klebeadapter (Carrier) besteht, auf 

den das wiederverwendbare Ninja Tag 

aufgeklipst wird. Ein Ablºsen des Etiketts bzw. 

des Carriers lºst sofort Alarm aus.  

Ninja Plus ist AM oder RF und in 3- bzw. 4-Alarm 

Version erhªltlich.  

Die Carriers sind in vier Versionen erhªltlich: 

Ohne Siegelstreifen, oder mit 10, 19 oder 48 cm 

langem ăSensorstripeò.  

 

Abmessungen: Etikett:  63x50x13 mm     Carrier: 

63x50x 1 mm 
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WAVE-¥ffner 

Auftisch-¥ffner mit IR-Code f¿r Wave 4-

Alarm Etiketten.  

  

¥ffnet Wave Etiketten mit IR-Code und alle 

konventionellen Etiketten mit Superlock-

Verschluss.  

Der Wave IR-¥ffner kann direkt an einen USB-

Port eines Kassen-PC angeschlossen werden. 

Wenn der PC abgeschaltet ist, ist somit auch 

die IR-Code-Funktion des ¥ffners deaktiviert. 

Beim Versuch eine Wave-Sicherung zu ºffnen, 

wird Alarm ausgelºst. 

  

Stromversorgung ¿ber USB-A bzw. mittels 

mitgeliefertem 230 V-USB-Adapter. 

Lªnge des Anschlusskabels: 250 cm 

  

Abmessungen:  

1500x100x55 mm 1,1 kg 

 

Art. Code: WG WAVE IR DT 

WG Wave IR ¥ffner Auftisch-Version 
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WAVE-¥ffner 

Einbau-¥ffner mit IR-Code f¿r Wave 4-

Alarm Etiketten.  

  

¥ffnet Wave Etiketten mit IR-Code und alle 

konventionellen Etiketten mit Superlock-

Verschluss.  

 

Die Einbauversion verf¿gt ¿ber eine 

ăHandºffner-Funktionò. Hierbei kann durch 

eine Drehbewegung der Wave IR-¥ffner aus 

der Tischeinbauhalterung genommen und zum 

Etikett gef¿hrt werden. 

  

Der Wave IR-¥ffner kann direkt an einen USB-

Port eines Kassen-PC angeschlossen werden. 

Wenn der PC abgeschaltet ist, ist somit auch 

die IR-Code-Funktion des ¥ffners deaktiviert. 

Beim Versuch eine Wave-Sicherung zu ºffnen, 

wird Alarm ausgelºst. 

  

Stromversorgung ¿ber USB-A bzw. mittels 

mitgeliefertem 230 V-USB-Adapter. 

Lªnge des Anschlusskabels: 250 cm 

  

Einbau durch Kassentisch-Ausschnitt mit 80 mm 

Durchmesser 

  

  

Art. Code:  

WG WAVE IR WG Wave IR ¥ffner 

Einbauversion  
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WAVE-¥ffner 

Multi-¥ffner mit IR-Code f¿r Wave 4-

Alarm Etiketten.  

  

¥ffnet Wave Etiketten mit IR-Code und alle 

konventionellen Etiketten mit Superlock-

Verschluss und zusªtzlich auch Alpha Safer.  

Der Multi-Detacher kann als Hand oder 

Auftisch-¥ffner benutzt werden. Er kann 

versperrt und gegen unbefugte Benutzung 

gesichert werden.  

  

Der Wave IR-¥ffner kann direkt an einen USB-

Port eines Kassen-PC angeschlossen werden. 

Wenn der PC abgeschaltet ist, ist somit auch 

die IR-Code-Funktion des ¥ffners deaktiviert. 

Beim Versuch eine Wave-Sicherung zu ºffnen, 

wird Alarm ausgelºst. 

  

Stromversorgung ¿ber USB-A bzw. mittels 

mitgeliefertem 230 V-USB-Adapter. 

Lªnge des Anschlusskabels: 250 cm 

  

Einbau durch Kassentisch-Ausschnitt mit 80 mm 

Durchmesser 

  

  

Art. Code:  

WG IR HSLMFD-B4 WG Wave IR Multi 

¥ffner  
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WAVE ăThe Bubbleò 

Remote Alarm 

Alarm Repeater f¿r alle ăRAò Etiketten 

  

Alarm Repeater - Remote Alarm Detektor im 

Erscheinungsbild einer MiniDome-Kamera;  

Empfªngt Etiketten-Alarm-Signale von "RA" 

Etiketten in einem Erfassungsbereich von 9-12m 

Radius und zeigt diese optisch und akustisch 

an.  

So kann das Verkaufs- oder Sicherheitspersonal 

auf ein alarmierendes Sicherungsetikett 

reagieren, auch wenn dieses im Laden weiter 

entfernt ist, oder zum Beispiel laute 

Hintergrundmusik lªuft.  

Anschluss-Port f¿r Video- oder Pager-Systeme. 

So kºnnen beispielsweise im Alarmfall 

automatische Kamerafunktionen ausgelºst 

werden.  

Komplett mit Netzgerªt. 

Art. Code:  

WG EXA TAG-RA Remote Alarm    
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WAVE Hochsicherheits-Etiketten:   

Funktions-¦bersicht und Produkt Codes 

  

Unser Portfolio wird laufend erweitert. Bei 

Bedarf fertigen wir auch Sonderserien,      

-Farben und -GrºÇen. 

 

 

  




































































